
Sirkulaattori Metos Fusion
Diamond 230V1

Lämmittää ja pitää astiassa olevan veden liikkeessä.
Lämpötilasäätö +20 - + 95 °C
- lämpötilatarkkuus ± 0.01°C 
- helppo kiinnittää astian tai kattilan kylkeen 
- upotussyvyys 165 mm 
- maksimilämpötilan säätö ja hälytys 
- pienen nestemäärän hälytys 
- 3 ajastinta eri tuotteille varmistaa oikean kypsyyden 
- 3 ohjelmoitavaa tuotepainiketta 
- rst -turvaritilä estää sous-vide pussien kulkeutumasta
tuntoelimiin ja pumppuun 
- rst kotelonsuoja vahvistaa runkoa 
- elektroniikka suojattu kosteudelta Lisävarusteet (veloitetaan
erikseen) 
- tuotteen sisälämpötila-anturi 
- sous-vide neopreeni -teippi 
- HACCP ohjelmisto 
- PC -kaapelit, USB tai RS232

 



Sirkulaattori Metos Fusion Diamond 230V1

Tuotteen kapasiteetti 58 litran vesihaude

Tuotteen leveys mm 130

Tuotteen syvyys mm 150

Tuotteen korkeus mm 330

Pakkauksen tilavuus 0,001

Tilavuuden yksikkö m3

Pakkauksen tilavuus 0,001 m3

Pakkauksen leveys 25

Pakkauksen syvyys 43

Pakkauksen korkeus 23

Pakkausmitan yksikkö cm

Pakkauksen mitat (LxSxK) 25x43x23 cm

Nettopaino 4

Nettopaino 4 kg

Bruttopaino 5

Pakkauksen paino 5 kg

Painon yksikkö kg

Liitäntäteho kW 2,3

Sulakkeen koko A 10

Liitäntäjännite V 230

Vaiheiden määrä 1N

Taajuus Hz 50

Sähköliitännän valmius Pistoke

Sähköliitännän korkeus mm 200


