
Torkzon Metos WD-T90 V-H
400V3N~

Matningsriktning vänster till höger. Torkzon används vid litet
värmeaccumulerande diskgods
- kraftigt blåsning, värme och optimalt formade luftkanaler
garanterar perfekt torkningsresultat 
- ytterst låg energiförbrukning: värmeeffekt bara 6,6 kW 
- den tillförda energin återvinns delvis i kondensbatteriet 
- zonlängd 900 mm 
- stativ 
- isolerad 
- gallerhylla eller hyllplan för stativet bör beställas samtidigt
som torkaren

 



Torkzon Metos WD-T90 V-H 400V3N~

Bredde mm 900

Dyp mm 695

Høyde mm 798

Pakkevolum ink. emballasje 0,608

Volumenhet m3

Pakkevolum 0,608 m3

Lengde på forpakning 90

Bredde på forpakning 75

Høyde på forpakning 90

Forpakningsstørrelse cm

Transport mål (LxDxH) 90x75x90 cm

Netto vekt 45

Net weight with unit 45 kg

Bruttovekt 60

Vekt inkl. emballasje 60 kg

Vektenhet kg

Tilkoblingseffekt kW 6,6

Spenning V 400

Antall faser 3NPE

Frekvens Hz 50

Type elektrisk tilkobling Fleksibel

Støynivå dB 62


